Professionelle Handmessgerite

Professional hand-held measuring instruments

-99,9 °C...+1370 °C

W P10o/ Pacow / Pat0

Einsatzprofil

Besonders handliche und robuste Temperaturmessgerate, wahl-
weise fiir Pt100- oder Thermoelement-Fiihler. Die hohe Genauig-
keit ist auBergewdhnlich in dieser Preisklasse.

Application profile

Particularly handy and robust temperature instruments, for
Pt100- or thermocouple-probes. The high precision is exceptio-
nally in this price segment.

PRT (Pt100)

Typ K

Anwendungsbereiche

Anwendungshereiche wie P300 und speziell auch zur Tempera-
turmessung an Rohrleitungen (Fig. 1), schnelle Oberflachen-
messungen an Kunststoffwerkzeugen (Fig. 2) und zum Auf-

Areas of application

Areas of application as P300, and especially for clamp probe
measurements on pipes (Fig. 1), fast surface measurements on

plastic toolings (Fig. 2) and for recording of temperature cour- MAX-MIN-HOLD

zeichnen von Temperaturverldufen (Fig. 3). ses (Fig. 3).

Produktmerkmale Product features IP 65 (P400W)
¢ Pt100, 4-Leiterschaltung (nur P400/ P400W) e 4-wire technology for Pt100 (P400/ P400W only)

e MAX, MIN-HOLD-Funktion e MAX, MIN-HOLD-function

e Integrierte Fiihlerhalterung ermdglicht Einhandbedienung e Calibration function

¢ 1-Punkt-CAL-Funktion  Integrated sensor holder for one hand operation

* RS232-Schnittstelle * RS232-interface

* 19 Messwertespeicher e Storing of 19 measuring values

e °C/°F-umschaltbar e °C/°F-switchable

Fiihler / Probe 6910-0024

Fiihler / Probe 6910-0014
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Fiihler / Probe 6010-0058

Technical data

5000-0400

5000-0405

5000-0410

Zubehor und Fiihler
ab Seite 21.

Eingang: P400/P400W Pt100, 4-Leiter Input: P400/P400W  Pt100, 4-wire Accessories and probes

P410 Thermoelement Typ K(NiCr-Ni) P410 Thermocouple type K(NiCr-Ni) ~ Page 21 and up.
Messbereich: P400/P400W -99.9°C...+850°C Measuring range: P400/P400W -99.9°C...+850°C

P410 -99.9°C...+1370°C P410 -99.9°C...+1370°C
Genauigkeit: P400/P400W +0,3°C Accuracy: P400/P400W  +0.3°C

P410 +0,5°C P410 +0.5°C

(+1 Digit - nur Instrument) (+1 Digit - instrument only)
Auflosung: 0,1°C von -99,9°C...+399,9°C, Resolution: 0.1°C from -99.9°C...+399.9°C,
sonst 1°C otherwise 1°C

Speicherkapazitit: 19 Messwerte Memory: 19 measurements
Steckverbindung: P400 8-polig DIN 45326 Connector: P400 DIN 45326 8-pole

P4oow 4-polig Spezialstecker 1P65 P400W 4-pole special connector IP65

P410 Miniaturflachstecker P410 miniature connector
zul. Betriebstemp.: 0°C...+50°C Working temp.: 0°C...+50°C
Anzeige: 1-zeilig LCD Display: 1-Line LCD
Gehause: Kunststoff (ABS) Housing: plastic (ABS)
Abmessung: 130 x 65 x 25 mm (L x B x H) Dimensions: 130 x 65 x 25 mm (L x W x H)
Gewicht: 240 g Weight: 240 g
Spannungsvers.: 2x 1,5 Volt AA Power supply: 2x 1.5 Volt AA
Batteriestandzeit: ca. 160 Std. Battery life: appr. 160 h
5000-0400 P400 Handmessgerat 5000-0400 P400 hand-held measuring instrument _
ohne Fiihler Pt100, -99,9°C...+850°C, RS232 without probe Pt100, -99.9°C...+850°C, RS232
5000-0405 P400W Handmessgerat 5000-0405 P400W hand-held measuring instrument _
ohne Fiihler (wie P400, IP65 geschiitzt) without probe (as P400, IP65 protected)
5000-0410 P410 Handmessgerit 5000-0410 P410 hand-held measuring instrument _
ohne Fiihler Typ K, -99,9°C...+1370°C, RS232 without probe Type K, - 99.9°C...+1370°C, RS232
5990-0017 Ersatzbatterie, 1,5 Volt AA 5990-0017 Spare battery, 1.5 Volt AA _
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